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BROCHURE TECHNOLOGIQUE
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LE PROGRAMMATEUR DE
VITESSE

Tres bon état comme neuf

CHRYSLER France édition 1.035.0179
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LA PEINTURE

SITION ID'UNE PEINTURE

et composée des éléments principaux suivants -

PRINCIPAUX LIANTS

GAMME POUR GLYCEROPHTALIQUE A CUISSON gy,
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e LE LIANT
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o it potvuritharia,
— Ies résines polyesters.

e - BROCHURE TECHNOLOGIQUE
LA PEINTURE
Tres bon état comme neuf
CHRYSLER France édition 1.035.0579
39 pages
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2 REPARATION DES ELEMENTS CARROSSERIE

U MODE DE REPARATION
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B. PREPARATION ET POLYMERISATION DES PRODUITS.

Duns un récipient. mélanger résine et durcisseur & Faide dn punceas ou
une spatule pour obtenir un produit homogéne
Le temps de polymerication ot varisbis n fomction du mlang c d

température de Tatelier qui ne doit jamais &tre inféricure & 18 °C

Compe-tenu de Nimportance du travail 4 effectuer la polymérisation peut

Eure accélérée par lc passage <0 {lve ou & Faide de panncaux infrarouge &

condition d'attendre 15 & 20 mn avant de soumetre la pitce téparee 4 s

maniée en température

IMPORTANT : Dans le cas ' utilisation de pannesux infrarouge observer
i Une tem-

pérature supéricure & 60° entraine des déformations du plastique.

1 REPARATION [YUNE FISSURE
De part et dautre de ba fissure, effectuer un chanirein d'une largeur égale

10 fois épaisseur de la paece d réparer (Fig. 1. A Taide de toile émeri, -
Bier la peinture et les sous-couches sur ke pourtour du chanirein.
Dégraisser In sone i réparer & aide de richloréthyléne.

Imbiber un pinceau de résine et mouilier I zone b réparer.

A Faide d'une spatule déposer dans Je fond du chanirein le melange résine
[Mllywur et fibre courte en torminant par une surépsisseus ¢t ¢n debordant
one chanfreinée (Fig. 2)
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BROCHURE TECHNOLOGIQUE N  °6
REPARATION CARROSSERIE
PLASTIQUE
Tres bon état comme neuf
CHRYSLER France édition 1.035.1079
15 pages + additif 4 feuilles
REPARATION PAVILLON PLASTIQUE

Réef DOC 12, 00
TECH3 V |

Stock 1
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PREPARATION

! B ﬁmimmmu‘

BROCHURE TECHNOLOGIQUE N  °7
REMPLACEMENT PARE -BRISE
HORIZON
Treés bon état comme neuf
CHRYSLER France édition 1.100.1279
22 pages

Ref DOC 12, 00

TECH4 Stock 1
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1 SERVICE
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3 ‘ s INTERVENTIONS SUR LE CIRCUIT

DE FREINAGE
Treés bon état comme neuf
CHRYSLER France édition 1.035.0680
37 pages
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BROCHURE TECHNOLOGIQUE
LE TRAIN AVANT
Tres bon état
CHRYSLER France
édition 1.032.06478
47 pages
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ENTS ELECTRIQUES SUR LES VEHICULES

BOT ( SAUF SAMBA )

e

REPERAGE DES RACCORDEM!
TALI

Jes mémes couleurs
nt se compldte par
5 embouts

couleurs caractéristiques avas toujours
cuits. L'identification d'un brancheme!
r un point de couleur sur le

Les fils sont d
pour les mEmes Gir
\une couleur totale d'embout ou pA
surmoulés uniformément blancs.

Dbans un faisceu TALBOT, on cible par un fil

ROUGE (RG) + avant contact, toutes les alimentations directes & partir de
1a batterie,

GRIS (GR) + aprés contact, les alimentations coupbes par la clef de contact.
Ces alimentations se poursuivent, an AVAL des appareils da commands, en
rils

VERT (VE) pour les circuits obéissant & 1a commande des veilleuses
D biesu de bord, Sclairage du climatiseur, feux ds position-«e

BLEU (BE) pour les projecteurs, le raccordement étant discriminé par la

couleur d'embout

- bleu ~be- pour les phares
- jaune -jn- pour les codes
- vert —ve- pour les longue-portées
~ marron -mr- pour les anti-brouillard

JAUNE (JN) pour les témoins et indicateurs de tableau de bord avec embout

pour le niveau d'essence,

- rouge  -rg-
" jaume -jn- pour le mini-essence
- blanc la température
- noir -no- pour le témoin de pression d'huile

pour 1'éventuel indicateur de pression d'huile.

BLANC (BA) pour les circuits de signalisation de route . stops, feux de
recul, clignotants, avertisseur ville {embout vert) avertisseur

(embout rouge)

depuis 1972 on cible également en BLANC le départ des fusibles
avant contact dont ll'arrivée depuis le + batterie est
demeurée ROUGE

REMARQUE :

se soit directes soit asservi

NOIR (NO) pour toutes les mises & la m
(complétées d'un embout coloré)

VIOLET (VI) depuis 197B le circuit "Accessoires" (allume cigare et options
radio, essuie et lave-hayon, essuie et lave-phare) des véhiculs
dotés d'une clef & 3 positions aprés contact : accessoires
allumage, démarreur. i
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ide-pachas
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Stop
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terie - Neiman

on avertisseurs sur DIRAV
RAV ot avertissours
combind

on fusible veilleuses

ge PP Gauche
pteur porte AVG et ARG
ation relais projecteurs US
roit et gauche US

pteur de coffre

dimarrage sur BY automatigue
Heimsn et démarrenr

ants ARD et ARG
1e siimentation elignotants
teur témoin clignetant
tation feux recul BY

1 ARD

ur présence clés US
EV alimentation

n projectours sur combiné
ode

n de frein sur cosbiné

in préchauffage Die avee 17
in starter

entation pompe essence sur TL
mentation avertisseur contact US

w- NOTATION DES FILS ELECTRIQUES ==

Alimentation électrovanne sur T1

78
B2 Alimentation Felais temporisé US
B2 AB.C.R. Antipellution EGR. ein

essence 504 US

Relais EV SUEDE
te usure freins AV et AR
n po

ion pompe

projectevrs SUEDE
projecteurs SUEDE

Alimentation ldve-vitre D ot @

92.9

32':; Inter 18ve-vitre D ot & .

98 Arrét fize essule-prajecteurs SUEDE

99 A imentation inter sssuis-projecteurs
100 Lisison Avercods et temporisateur v
98:89.  yaper To 604

101 Relais précnauffageDiusel

102 Linizon relais EV et temporisatesr

4ob . Liaison relais préchauffage et bougies
105 Linison démarreur st rei préchautfal
106 Alimentation Inter Vitre AR chauffante
107 . Liaison Inter yitre AR thu'(ﬂﬂ -

111 Relais démarrage BV automatigue

112 Compte-tours rupteur

115 Inter témoin ceintures US

125.130 (réfrigération 604 et groupe
126.131 (moto-ventilataur

327.133 (

137 «

139.140 Liaison capteur et boltier électronique

146 Boftier d'air additionnel (ZMJ)

47 Témoin contrile EGR 504

148 Témoin contréle catalyseur

149 Liaison fusible int rupteur

150 Lisisen code-fusible

151 Liaison interrupteur feux AR

152 Liaison électrovanne et thermocontact
6o

154 Plateau sonde (ZMJ)

JA-JD - phares D et G
RA-RD = codes D ot G
11.A.B.C. Alimentation relais frige

GUIDE DE RECHRERCHE ELECTRICITE 0dLIS
TES RECAPITULATIVES
REPERAGE DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES SUR LESVEHICULES TALBOT (SAUF SAMBA)

£t at dousur e

Reéef DOCTECHY Stock 1
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SUMBEAM 6 SUMBEAM LOTUS o TALBOT 1100 o6 HORIZON 06 1510 o
SOLARA 6 TAGORA d MATRA MURENA & MATRA RANCHO 6 1100 VU
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SUMBEAM 6 SUMBEAM LOTUS o TALBOT 1100 o6 HORIZON 06 1510 o
SOLARA 6 TAGORA d MATRA MURENA & MATRA RANCHO 6 1100 VU
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SUMBEAM 6 SUMBEAM LOTUS o TALBOT 1100 o6 HORIZON 06 1510 o

SOLARA 6 TAGORA d MATRA MURENA & MATRA RANCHO 6 1100 VU
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INFO PRODUITS GAMME TALBOT 1981
Trés bon état
CHRYSLER France
édition 1.032.06478
83 pages

Réf INFO 25,00 | o 4
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MATERIEL EVENEMENTIEL A VENDRE (pour information)
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1 jeu « la tour de pierre  » 2 jeux « monte -boule »

--pWXGLH WRXWH SURSRVLWLRQ
Commissionnement/recompense a définir pour toute indication débouchant sur
une vente/livraison effective de tout ou partie de ce matériel

1 jeu « broie noix »




